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S GEBRAUCHSANWEISUNG

PHANTOM-
FLAMME “KLEIN“

Flammensaule, Klein
mit ca. 3 Sek. Dauer und 1 m Hohe
BAM-PT - 0732 - Klasse T1

Gebrauchsanweisung:

1) Nurfiirvorgesehene Zwecke nach Gebrauchsanweisung verwen-
den. Jede andere Verwendungist verboten. Aufbewahrung nurin
Originalpackung erlaubt. Abgabe an Personen unter 18 Jahren
verboten.

2) Furdie Verwendung SicherheitsmaBnahmen treffen: z. B. Absperrung
des Gefahrenbereiches, Rauchverbot am Abbrennplatz, Bereitstel-
lung von Feuerléschgerat, Gewahrleistung der Ersten Hilfe, Sicherstellung von Versagern und Riickgabe an
den Héndler oder Hersteller.

3) Wirkung auf Brandschutzanlagen bei Verwendung in RGumen beachten, Schutzabstande mit dem Sicher-
heitsbeauftragten festlegen.

Besondere Vorschriften bei der Verwendung in Versammlungsstatten beachten. Genehmigung der Sicher-
heitsorgane einholen.

ACHTUNG: Nach der Ziindung reagiert der pyrotechnische Gegenstand sofort mit einem schwachen Knall
und einem senkrechten,

ca. 1 Meter hohen FlammenausstoB von ca. 3 sek. Dauer.

4) Esist ein Sicherheitsabstand zu Personen oder leichtentflammbaren Objekten und Materialien von
mindestens

1,5 m (im Umkreis und nach oben) einzuhalten.

(Verwendung in Rdumen nur mit einem ausreichenden Volumen - ca. 50 m? - und einer Belliftungsmdglich-

keit)
5) Firdie Zindungistein Gleichstrom von 0,6 A fir xen zusétzlich auf eine schiitzende Unterlage von
die Einzelzindung und 0,8 A fur 5 Ziinder in ca. 0,5 x 0,5 m gestellt werden.)

Reihenschaltung erforderlich. (max. 110V Schutz-  2)  apschiuBkabel (bzw. AbschuBbox) mit stromlo-
Kleingleichspannung) ser Zuleitung von mindestens 5 Meter Lénge

Als Priifstrom ist maximal 25 mA verldngern/versehen.
zuléissig. AnschluB nur herstellen, wenn die Stromquelle
eindeutig vom Zliindsystem bzw. Ziindleitung ge-
6) Gegenstand am vorgesehenen Abbrennort auf trennt ist.

schwer entflammbarer Unterlage standsicher
mittels Knetmasse, Klebeband oder mechanischer
Haltevorrichtung befestigen, so daf3 die Obersei-
te (dunkle Seidenpapierflédche) frei nach oben

8) Gegenstand nurziinden, wenn ungehinderte Sicht
auf den Abbrennplatz gegebenist und die Sicher-
heitsmaBnahmen eingehalten werden.

zeigt.

(Die SAFEX-ABSCHUSSBOX ,STANDARD* ist . o .

bestens zum Abbrand der PHANTOMFLAMME *Ungeféhrliche (Schutzkleingleich-)Spannungbis 120 V=
. f ist nur durch Verwendung einer Batterie oder eines

geeignet. Ziindgerates mit vorschriftsmaBigem Schutztrenntrafo

Bei empfindlichem Boden sollten die AbschuBbo- nach VDE gewéhrleistet!

VORSICHT: NUR AN STROMLOSE LEITUNGEN ANSCHLIESSEN,
DAZU ZUNDKABEL VON ZUNDQUELLE ABZIEHEN!




SHFEEC

SAFEX-BUHNENPYROTECHNIK

Alle SAFEX®-BUHNENPYROTECHNIK sind als Feuerwerkskérper der Klasse T1 zum Handel
und zur Anwendung zugelassen und bediirfen keiner personlichen Erlaubnis des
Verwenders. (Keine Feuerwerkerlizenz notwendig!)

Sie diirfen ganzjahrig von Personen (iber 18 Jahren erworben und fir kiinstlerische
Zwecke wie z. B.:

Spezialeffekte fiir Theater, Film und Fernsehen

Effektsteigerung bei Musikveranstaltungen
Magische Effekte inZauberscenen
Avrtistische Darbietungen in Varieté und Zirkus
Showeffekte bei Werbeprésentationen und Fotografie
oder flir Katastrophenschutziibungen der Polizei, Feuerwehr usw.

ohne Feuerwerkerschein (keine Erlaubn. nach SprengG notwendig) verwendet werden.

Die Verwendung auf Bihnen und vergleichbaren Einrichtungen (sog. Versammlungsstat-
ten) bedarf jedoch der Genehmigung der zustandigen Stelle fir den Brandschutz und der
Zustimmung der Ordnungsbehérden. In einem Antrag sind Menge, Art (Name) und
Zulassungszeichen (BAM-Nr.) sowie eine Beschreibung der Biihnenverhaltnisse mit
Sicherheitsabsténden zu Publikum und Mitwirkenden anzugeben.

Folgenden Biihneneffekte sind zur Zeit erhéltlich:

SAFEX®-MINI-THEATER UND -FUNKENBLITZE

Kunststoff-Blitzkapseln in “Fingerhutformat” zum Ein- oder Anbau an Requisiten, mit
einem scharfen Magnesiumblitz, ggf. Funken sowie einer ca. 30 cm groRen, weilen
Rauchwolke.

SAFEX®-THEATERBLITZE

EXTRA KLEIN, KLEIN, MITTEL, GROSS, GROSS MIT KNALL
Kunststoffblitzkapseln mit ca. 50 mm Durchmesser in fiinf verschiedenen Ladungsstér-
kenerzeugen atompilzartige Explosionseffekte mit unterschiedlich groRen Rauchwolken,
und sind somit den unterschiedlichen Sicherheitserfordernissen anpafBbar.

SAFEX®-FUNKENBLITZ GOLD und SILBER / MAGIC FLASH
Kunststoffblitzkapseln wie zuvor, erzeugen ca. 3 mtr. hohe Funkenblitze fir Show-und
Feuerwerkseffekte, als MAGIC FLASH mit farbigen Blinksternen.

SAFEX®-ELEKTRO-KNALLKORPER (Elektrische Platzpatronen)
SCHWACH (K), KLEIN (EBK) UND MITTEL (EBKM)
Knallkdrper mit scharfem, gewehrschuRartigem Blitz-Knall, in drei Lautstérken.

SAFEX-MICRO-HIT UND MICRO-SPARK HIT
Sehrkleine Kunststoffknallkérper mit scharfem Blitz-Knall, zur Simulation von EinschuB-
effekten usw.

SAFEX®-GOLD- u. SILBERFONTANEN

GOLDSTREAM A, B u. SILVERSTREAM A!, AK*, B4 B, K7, G, B2, C5, C%, D¢,
E?°. Funkenfonténen (Gerbs) mit Gold- oder Silberfunken, 1 - 20 sek. Brennzeit und
Spriihhdhen von 3,5-5m .

SAFEX®-ZIMMERFONTANEN

KLEIN, MITTEL, GROSS, MAXI u. EXTRA LANG, teilw. elektrisch ziindbar
Besonders raucharme Funkenfonténen, auch fiir kleine Rdume und Tischdekorationen
mit 30 - 60 sek. Brennzeit (Extralang 2,5 min.) und Spriihhéhen von 15 - 150 cm .

SAFEX®-EFFEKTBOMBEN in 3 GréRen (PEB, MAXI-EB, SUPER-EB)
KONFETTI, FLITTER, COLORFLITTER, STERNTALER, BLATTERTANZ, STREAMER U.
SUPERSTREAMER sowie HERZEN und STERNE in FOLIE oder SEIDENPAPIER
Effektbomben mit Auswurf farbenpréchtiger* oder hochreflektierender und schwerent-
flammbarer Fillungen mit geringem Sicherheitsabstand und Wurfhéhen/weiten von 6 bis
15m.(Spezialseidenpapier, farbfest und schwer entflammbar)

SAFEX®-FLAMMENFONTANEN / MAGIC FLAMMEN FONTANE

KLEIN u. MITTEL SOWIE MIT FUNKEN UND FARBIGER FLAMME
Flammens&ulen von kurzer Dauer (2 - 4 sek.) und Effekthéhen von 1,6 - 4,5 m.

SAFEX®-FARBIGES THEATERFEUER ROT, GRUN, GELB UND ORANGE

Raucharmes bengalisches Pulver mit farbiger Flamme verbrennend.

NEU, jetzt lieferbar:
SAFEX®-STARBURST GOLDFLIMMER

Kunststoffblitzkapsel mit ca. 50 mm Durchmesser, erzeugt eine ca. 4 mtr. hohe,
wunderschéne Goldflimmer-Sternenwolke, ein Effekt der so nur von SAFEX® angeboten
wird.

SAFEX®-PROPELLETTI-AIRBURST
In min. 6 m Hohe aufgehdngt, erzeugt der Gegenstand mit einem Knall eine
Konfettiwolke von ca. 8 - 10 m, die bis zu 20 sek. anhélt.

SAFEX®-LINEROCKET

Die Schnurrakete mit Pfeifton und Silberschweif, ein Effektin der Klasse T1, der zu den
Starksten gehort, was man in Innenrdumen vertreten kann. ,,Flugweite* bis zu 25 m.

SAFEX®-MICRO JET EK10 (10sek.)

Neue Silberfontane mit 2,5 m Sprihhéhe fir kleine Bihnen oder niedrige Effekte.

AUSLOSUNG/ZUNDSYSTEM:

Fir die Sicherheit von groRer Bedeutung ist, beim Anschiuf® der Gegensténde an ein
Ziindsystemssicherzustellen, daR die AnschluBleitungen stromlos sind. Bei hochwerti-
genZundsystemen als auch bei einfachen “Klingelknopf”-Anlagen besteht prinzipiell die
Mdglichkeit eines technischen Defekts.

Es ist daher unumgénglich, die Stromquelle vor dem Anschluf der Pyro’s an die
Ziindleitungen zu entfernen bzw. die Anschlukabel vom Ziindgerat zu trennen.

Zur Uberpriifung des Ziindkreises auf korrekten AnschluR sind nur MeRinstrumente
geeignet, deren Priifstrom 25 mA nicht dibersteigt (s. Gebrauchsanweisung MeRinstru-
ment).

Als Stromquelle werden professionelle Ziindgerate oder hilfsweise Gleichstromquellen
von mind. 6 V bis 60 V empfohlen werden (Blockbatterien, Autobatterien usw.).

Die Parallelziindung mehrerer Gegenstande erfordert hohe Ampereleistung der Strom-
quelleund macht die Verwendung von Profiziindsystemen notwendig.

Solche leistungsfahige SAFEX®-ZUNDSYSTEME sind als SAFEX®-JUNIOR-ZUNDBOX sowie
als SAFEX®-PYROASSISTENT ,,1“und ,,2“, erweiterbar mit Steppern und Powerboxen fiir
den AnschluB unzahliger PYROEFFEKTE lieferbar.

BESONDERE HINWEISE FUR VERSAMMLUNGSSTATTEN:

Der Einsatz in sog. VERSAMMLUNGSSTATTEN muf entsprechend der VERSAMMLUNGS-
STATTEN-VERORDNUNG mit den zusténdigen Sicherheitsorganen (Ordnungsbehérde,
Feuerwehr usw.) und dem Hauseigentiimer abgestimmt werden, im Regelfall ist hier eine
Genehmigung der Behdrden erforderlich .

Welcher Gegenstand unter welchen Bedingungen abgebrannt werden kann, ist unter
Berlicksichtigung der auf der Packung angegebenen Sicherheitsvorschriften sorgféltig
zu dberprfen. In Zweifelsféllen ist ein Fachmann zu Rate zu ziehen.

Als Abbrennvorrichtung bei der Verwendung auf Bihnen haben sich zur sicheren
Fixierung und schnellem AnschluR die SAFEX®-ABSCHUSS-BOXEN in Verbindung mit den
SAFEX®-ZUNDGERATEN bewahrt, die, soweit erforderlich, als Unterlage eine gréRere
Blechplatte, eine Hartfaserplatte oder eine Lage dicken Glasstoff erhalten.

Die Gegensténde miissen so aufgebaut werden, dal der fiir die Zindung Verantwortliche
volle Ubersicht auf die Abbrennfliche behalt.

Bei der Auslegung der Sicherheitsabsténde ist zusétzlich das mdglicherweise besondere
Verhalten des Publikums zu beriicksichtigen.

Im Freien sind Windrichtung und gegebenenfalls auftretende Windbden einzukalkulieren.

WICHTIG:
Niemals beschédigte, abgedeckte oder eingepackte Kdrper ziinden. (Jede Verdammung
oder EinschluR, z. B. in Rohre, kann zu einer Gefahrenerhdhung fiihren.)

LAGERUNG:

Zwischen 10 und 20 kg diirfen in der Originalpackung in einem Lagerraum oder einem
unbewohnten Nebenraum unter bestimmten Voraussetzungen gelagert werden. GroRe-
re Mengen erfordern spezielle Rdume, an die hohere technische Anforderungen gestellt
werden. (Auskunft erteilt das Gewerbeaufsichtsamt oder der Hersteller.)

TRANSPORT:

Der Transport ist nur in der Originalverpackung bis max. 5 kg ohne Beachtung
besonderer Vorschriften erlaubt, fur gréRere Mengen gelten besondere Gefahrgutver-
ordnungen (GGVS, GGVE, ADR, RID, IMCO, IATA-DGR usw.) die die Beforderung nur unter
bestimmten Bedingungen erlaubt, der Postversand und der Transport im Flugreisege-
péckist unzuldssig. (Detaillierte Auskiinfte tiber die z. T. sehr komplizierten Vorschriften
gibt der Hersteller)

Diese Beratung erfolgt nach bestem Wissen, entbindet den Verwender jedoch nicht von dem Erfordernis,

die Anwendung von SAFEX®-Produkten unter Beachtung aller Vorschriften auf Brauchbarkeit fiir eigene
Zwecke unter Beriicksichtigung der entsprechenden Sicherheitsregeln zu erproben.
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